


Sema slaganja-Verlegebeispiele

Dimenzija (cm)
Format(cm)
9.7x8.5x6
6.5x8.5x6
5.5x8.5x6
8.5x8.5x6
7.0x8.5x6
8.0x8.5x6
7.5x8.5x6

ca.kg/m?
ca.kg/m?

135

ca.m?/paleta
ca.m?/Palette

ca.kg/paleta
ca.kg/Palette

1350

CRNA
SCHWARZ

Rondo
[Lupani

Boje -Farben
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Stara
Cigla

Boje -Farben

CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ

TERACCOTA
TERRAKOTTA
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Dimenzija (cm)
Format (cm)

22x11x6

ca.komada/m?*
ca. Stiick/m?

41.66

ca.kg/m?
ca.kg/m?

135

ca.m?’/paleta
ca.m?/Palette

9.21

ca.kg/paleta
ca.kg/Palette

Sema slaganja-Verlegebeispiele

1245




Dimenzija (cm)
Format(cm)

26x12x6

16x16x6

16x10x6

ca.kg/m?
ca.kg/m?

135

ca.komada/m?
ca. Stiick/m?

10.8

ca.kg/paleta
ca.kg/Palette

1480

Omijer slaganja
Verlegeverhaltnis

Romaniko

[Lupani

CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ

CRVENO-ZUTA
ROT-GELB

TERACCOTA
TERRAKOTTA

PJESCANA
SAND

Boje-Farben

79



Rustika

Dimenzija(cm) | ca.kg/m” | ca.komada/m? | Pakovanje

Format(cm) | ca.kg/m? | ca.Stiick/m? Verpackung

26x26x3.5

26x40x3.5

26x54x3.5 rinfuzno
90 6.28 Pro Stlick

40x40x3.5

40x54x3.5

54x54x3.5

Boje -Farben

p Fiia,
o= F.r
T

Loleie e

W
&
P

i s
BIJELA BEZ ZUTA
WEISS BEIGE GELB
ANTRACIT CRVENA

ANTHRAZIT ROT




Fcoline

Ove plocCe su savrsen spoj prirode i funkcionalnosti, namijenjene onima koji Zele zeleni prostor u urbanom
okruzenju.Omogucavaju travi da prirodno raste izmedu njih, stvarajuci povrsinu koja ne samo da je izdrZljiva
i otporna na teske uslove, vec i ekoloski prihvatljiva. Oborinske vode sa povrsina ECO ploca odlaze direktno u
zemlju, smanjujuci potrebu za dodatnim odvodima. Idealan su izbor za parking prostore, pjesacke staze i druge
prometne povrsine, unoseci dah prirode u svaki kutak i stvarajuci sklad izmedu modernog dizajna i ekoloske svijesti.

Diese Platten vereinen Natur und Funktionalitat auf perfekte Weise und sind speziell fur all jene gedacht, die in
einer urbanen Umgebung grune Flachen schaffen méchten. Sie erméglichen es dem Gras, naturlich zwischen den
Platten zu wachsen, und schaffen eine Oberflache, die nicht nur langlebig und widerstandsfahig gegentber
schwierigen Bedingungen ist, sondern auch umweltfreundlich. Regenwasser versickert direkt durch die Oberflache
der ECO-Platten in den Boden, wodurch der Bedarf an zusatzlichen Entwasserungssystemen reduziert wird. Sie sind
die ideale Wahl fur Parkplatze, Gehwege und andere stark frequentierte Flachen. Dabei bringen sie einen Hauch
von Natur in jede Ecke und schaffen eine Harmonie zwischen modernem Design und dkologischer Verantwortung.
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Dimenzija (cm)
Format(cm)

22x16.5x8

ca.komada/m?
ca. Stuick/m?

35

ca.kg/m?
ca.kg/m?

175

ca.m?/paleta
ca.m’/Palette

943

ca.kg/paleta
ca.kg/Palette

1650




Dimenzija (cm)
Format (cm)

60x40x10

ca.komada/m?®
ca. Stuick/m?

4.16

ca.kg/m?
ca.kg/m?

140

ca.m?/paleta
ca.m’/Palette

9.64

ca.kg/paleta
ca.kg/Palette

1350

83



lactileLine

Betonska taktilna linijska za upozoravanje slijepih i slabovidnihosoba na opasnosti poput stepenica,
prijelaza i perona pruzajuci sigurnost poput reljefne podloge.Taktilne oznake moraju biti oblikovane
tako da nisu opasne za proklizivanje ili spoticanje. Upravo zbog nabrojanih razloga betonske su ploce
idealne za polaganje na javnim povrsinama, one nude odlicno prianjanje na mokrim i nagnutim podrucjima.

Die taktilen Betonplatten dieser Linie wurden speziell entwickelt, um blinde und sehbehinderte Personen
vor Gefahren wie Treppen, Ubergangen und Bahnsteigen zu warnen und ihnen Sicherheit durch eine
reliefartige Oberflache zu bieten. Taktilmarkierungen mussen so gestaltet sein, dass sie keine Rutsch-oder
Stolpergefahr darstellen. Genau aus diesen Grunden sind die Betonplatten ideal fur den Einsatz auf
offentlichen Flachen. Sie bieten hervorragende Haftung, auch auf nassen und geneigten Bereichen.






Cepasta

Boje-larben
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BIJELA BEZ
WEISS BEIGE

ZUTA OKER
GELB OCKER

CRVENA BRAON

ROT BRAUN
ZELENA PLAVA
GRUN BLAU

BOJA BETONA CRNA
BETONFARBE ~ SCHWARZ

Dimenzija (cm)
Format(cm)

20x20x6

ca.komada/m?
ca. Sttick/m?

25

2
2

ca.kg/m
ca.kg/m

135

ca.m?/paleta
ca.m?/Palette

7.68

ca.kg/paleta
ca.kg/Palette

1035




Dimenzija (cm)
Format(cm)

40x40x6

ca.komada/m?
ca. Stiick/m?

6.25

ca.kg/m?
ca.kg/m?

135

ca.m?/paleta
ca.m?/Palette

7.68

ca.kg/paleta
ca.kg/Palette

1035

Linijska

BIJELA BEZ
WEISS BEIGE
ZUTA OKER
GELB OCKER
CRVENA BRAON
ROT BRAUN
ZELENA PLAVA
GRUN BLAU

BOJA BETONA CRNA
BETONFARBE ~ SCHWARZ

Boje -Farben

87
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Stepline

aziste

Boje - Farben

BIJELA BEZ
WEISS BEIGE
OKER ZELENA
OCKER GRUN

BRAON CRVENA
BRAUN ROT

BOJA BETONA CRNA
BETONFARBE SCHWARZ

SR L X X

PJESCANA  GRANITNA
SAND GRANIT

FIRENZA ZELENI MIX
FIRENZE GRUN MIX

ROSA ROMA
ROSA ROMA

VENECIJA

LIGHTMIX
VENEZIA LIGHTMIX

Dimenzija (c
Format (cm)

100x30x15

m)

ca.kg/m?
ca.kg/m?

110

ca.kg/paleta
ca.kg/Palette

15




Sema slaganja-Verlegebeispiele
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PoollLine

Betonski bazenski elementi za zavrsne ivice bazena nezamjenjiv su dio svakog bazena, pruzajuci zavrsni
sjaj, funkcionalnost i trajnost. Ovi precizno oblikovani elementi podizu estetiku bazena na visi nivo,
isticuci njegovu eleganciju i savrsenstvo. Dizajnirani su da svaki bazen pretvore u centralni dio dvorista,
priviaceci paznju svojom liepotom i otpornoscu. Bez obzira na to da li se radi o modernom ili klasicnom
stilu, ovi zavrsni detalji osiguravaju da vas bazen zasija u punom sjaju i ostavi dugotrajan utisak.

Betonpoolplatten und Beckenrandabschlusse sind ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Pools. Sie sorgen
fur ein perfektes Finish und verbinden Funktionalitat mit zeitloser Asthetik. Diese prazise gestalteten Elemente
betonen die Eleganz des Pools und vervollstandigen ihn bis ins kleinste Detail. Sie sind darauf ausgelegt,
jeden Pool zum zentralen Blickfang lhres Gartens zu machen, mit einer Kombination aus Schénheit und
Langlebigkeit. Egal, ob moderner oder klassischer Stil, diese Beckenrandldsungen verleihen lhrem Pool die
perfekte Grundlage, um in voller Pracht zu erstrahlen.
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Flement Bazena
Poolplattenelement

Element 29

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada
Format (cm) ca.kg/Stuck

47.5x47.5 12.5

47.5x47.5 11.5

Ugao bazena UNUTRASNJI
Innenecke fur Poolplatten

Ugao bazena VANJSKI
AuBenecke fur Poolplatten




Element Bazena Sa Radijusom
Poolplattenelement mit Radius

A
L2 i . i i
Dimenzija(cm) | L1/cm | L2/cm |ca.kg/komada r’,‘u.t?: i,
Format(cm) | Ll/cm | L2/cm | ca.kg/Stlck gt -‘-_,
N 320 45.6 38.6 9
e 360 504 | 434 10
420 46.9 41.2 10
U 450 46.9 41.5 9.5
500 515 46.1 104
Element bazena SA RADIJUSOM 550 50.2 454 10.2
Poolplattenelement mit Radius

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada
Format (cm) ca.kg/Stuck

75x29 15

47x29 10

Element bazena RAVNI
Gerades Poolplattenelement
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Element 32.5

Dimenzija (cm)
Format (cm)

50x50

Dimenzija (cm)
Format (cm)

50x50

Dimenzija (cm)
Format (cm)

49x32.5

ca.kg/komada
ca.kg/Stuck

125

ca.kg/komada
ca.kg/ Stuick

ca.kg/komada
ca.kg/ Sttick

15

Ugao bazena UNUTRASNJI
Innenecke fir Poolplatten

Ugao bazena VANJSKI
AuBenecke fur Poolplatten

Element bazena RAVNI
Gerades Poolplattenelement



L2 J

L1

Element 50

\\_,..--.._

Ugao bazena VANJSKI
AuBenecke fur Poolplatten

Gee

Dimenzija (cm)
Format (cm)

86x86

Element Premium

Dimenzija (c
Format(cm)

150
300
320

Element bazena SA RADIJUSOM 350

Poolplattenelement mit Radius

ca.kg/komada
ca.kg/ Stuck

65

Proizvodi se u svim dostupnim bojama Premium ploca.

Erhaltlich in allen verfugbaren Farben der Premium-Platten.

360
400
460
550
600
700
800

Element bazena RAVNI
Gerades Poolplattenelement

m)

L1/cm | L2/cm
L1/cm L2/cm
55.6 38.8
51.9 42.7
54.8 455
50.0 422
51.2 434
48.6 41.8
48.4 424
50.8 454
49.7 44.8
52.2 47.8
543 50.2

Dimenzija (cm)
Format(cm)

75x50

Dimenzija (cm)
Format(cm)

60x30

ca.kg/komada
ca.kg/Stick

12.85
13.15
13.55
13.00
13.70
13.30
12.75
13.45
14.00
14.60
15.20

ca.kg/komada
ca.kg/Stuck

45

ca.kg/komada
ca.kg/Stuck

14




[vicnjaci, slivnici, kanalice
Bordsteine, Muldenrinnen, Kanalsteine

Za stabilnost i funkcionalnost svake uredene povrsine, kljucni su precizno odabrani gradevinski elementi.
Dok se ivicnjaci koriste za oiviCavanje ulica, travnjaka i pjesackih staza, slivnici i kanalice omogucavaju
efikasno odvodenje oborinskih voda.

Fur die Stabilitat und Funktionalitét jeder gestalteten Flache sind prézise ausgewahlte Bauelemente von
entscheidender Bedeutung. Wahrend Bordsteine zur Abgrenzung von StraBBen, Grinflachen und Gehwegen
dienen, sorgen Muldenrinnen und Kanalsteine fir eine effiziente Ableitung von Regenwasser.






Ivicnjak RAVNI 6cm
FLACHBORDSTEIN 6cm

200

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stuck | ca.Stluck/Palette

100x6x20 25 56

Ivicnjak POVISENI SA RADIUSOM 6cm
HOCHBORDSTEIN MIT RADIUS 6¢cm

56|

250

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stuck | ca.Stuck/Palette

100x6x25 30 42

Je0}

Iviénjak RAVNI POVISENI 6cm
HOCHBORDSTEIN 6cm

200

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stlck/Palette

100x6x25 30 42

Ivicnjak RAVNI 8cm
FLACHBORDSTEIN 8cm

200

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stuck | ca.Stuck/Palette

100x8x20 38 48

Ivicnjak SA RADJUSOM 6cm
BORDSTEIN MIT RADIUS 6cm

200

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta

Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stlck/Palette
100x6x20 25 56
Ivicnjak SA KOSINOM 8cm

BORDSTEIN MIT SCHRAGE 8cm

22
58] [

30

200

170

80

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stuck | ca.Stuck/Palette

100x8x20 38 48



Ivicnjak 15/24
Bordstein 15/24

A

250
120

130

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stlck/Palette

100x15x25 81 24

Ivicnjak PRELAZNI 25
UBERGANGSBORDSTEIN 25

100, 150

150
95 lss
-+

250

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stuck/Palette

100x25x15 71 24

Ivicnjak 18/24
Bordstein 18/24

135 45

240
125 H 15
|

180

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Sttick | ca.Stlick/Palette

100x18x24 88 16

Ivicnjak PRELAZNI 18
UBERGANGSBORDSTEIN 18

82 , 98

120

83 |37
T

180

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlck | ca.Stlck/Palette

100x18x12 46 32

Ivicnjak 24/20
Bordstein 24/20

10, 130

220
85

135

240

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlck | ca.Stlck/Palette

100x24x20 99 16

Ivicnjak 24/20 MINI
BORDSTEIN 24/20 MINI

no |, 130

220
85

135

240

Dimenzija (cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlck | ca.Stlck/Palette

25x24x20 29 64

103



Ivicnjak 18/24 MINI
BORDSTEIN 18/24 MINI

135,45

ns

240

125

180

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stlck/Palette

25x18x24 29 64

SLIVNICI

MULDENRINNEN

Slivnik 16/13
Abfluss 16/13

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlck | ca.Stlck/Palette

50x24x16/13 30 64

104

Slivnik 24.5
Abfluss 24.5

Slivnik 32
Abfluss 32

Slivnik 40
Abfluss 40

Ivicnjak MINI
Bordstein MINI

—\ /3

190

125 100

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada
Format (cm) ca.kg/Sttick

19x12x10 5

Dimenzija (cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlck | ca.Stluck/Palette

50x24.5x10 23 64

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stlck/Palette

50x32x12 35 36

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stlck/Palette

50x40x12 47.5 32



KANALICE
KANALSTEINE

Kanalica 20
Kanalstein 20

Kanalica 30
Kanalstein 30

Kanalica 30 R
Kanalstein 30 R

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stuck/Palette

49x20x20 30 50

Dimenzija(cm) |ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stlck/Palette

50%x29.5x21.5 39 30

Dimenzija(cm) | ca.kg/komada |ca.komada/paleta
Format (cm) ca.kg/Stlick | ca.Stlck/Palette

50x29.5x22 39 30
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L ELEMENT

Boje -Farben

BIJELA BEZ BOJABETONA  CRNA
WEISS BEIGE BETONFARBE  SCHWARZ

L elementi su vrsta montaznog potpornog zida, koji svojim karakterstikama omogucuje brzo i jednostavno nivelisanje
terena.Mogu se primjenjivati za nivelisanje puteva, pjesackih staza, parkova, dvorista i drugih slicnih povrsina. Njihova
L stopa rasterecuje sam zid, kao takvi su mnogo pouzdaniji od drugih vrsta potpornih zidova ili nacina nivelisanja
terena, te zamjenjuju masivne betonske konstrukcije. Izraduju se u obicnoj i kulir varijanti svih boja. Proizvod je u
skladu sa normom EN 15258.

L-Steine sind vorgefertigte Stitzelemente, die dank ihrer Eigenschaften eine schnelle und einfache Gelandenivellierung
ermoglichen. Sie finden Anwendung bei der Anpassung von StraBBen, Gehwegen, Parks, Hofen und anderen &hnlichen
Flachen Ihre L-formige Basis reduziert die Belastung auf die Wand selbst, was sie deutlich zuverlassiger macht als
herkdmmliche Stutzwande oder andere Methoden zur Gelandeanpassung. Dariber hinaus ersetzen sie massive
Betonkonstruktionen. Erhéltlich in glatter Ausfiihrung oder mit Waschbetonoberflache, in allen verfigbaren Farben.
Dieses Produkt entspricht der Norm EN 15258.



L ELEMENT
L-600

L ELEMENT
L-800

L ELEMENT
L-1000

Dimenzija (cm)
Format (cm)

50x60x45

Dimenzija (cm)
Format (cm)

50x80x55

Dimenzija (cm)
Format (cm)

50x100x70

ca.kg/komada
ca.kg/Stuick

117

ca.kg/komada
ca.kg/Stuck

170

ca.kg/komada
ca.kg/Stuick

201

107
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TehniCke Karakteristike
Technische Hinweise

Standardi

Tokom proizvodnje, strogo se pridrzavamo svih odredbi prema EN standardima koji se odnose na nase proizvode, dok
dodatnu provjeru kvaliteta vrsi i akreditovana ustanova za ispitivanje gradevinskih materijala, BP Institut. Time nasim
proizvodima pruzamo poseban nivo pouzdanosti. Betonski proizvodi iz nase ponude uskladeni su s najvaznijim
zahtjevima standarda EN 1338, EN 1339, EN 1340 i EN 1433. Svi proizvodi nose CE oznaku, koja potvrduje njihovu
uskladenost s evropskim normama. Pored toga, posjedujemo i standard kvaliteta EN 1SO 9007 izdat od strane TUV NORD
sertifikacionog tijela, koji dodatno potvrduje pouzdanost nasih rjesenja.

Standards

Bei der Produktion legen wir héchsten Wert auf Qualitat und Zuverlassigkeit, stets unter Einhaltung aller relevanten
europaischen Normen. Die Fertigung erfolgt unter strenger Kontrolle, wobei das akkreditierte Prufinstitut BP Institut fur
Baustoffe zusatzliche Sicherheit bietet. Unsere Betonprodukte tragen das CE-Kennzeichen als Nachweis ihrer Konformitat
mit den europaischen Vorschriften. Die Zertifizierung nach EN ISO 90071, ausgestellt von der renommierten
Zertifizierungsstelle TUV NORD, unterstreicht zusatzlich die Zuverlassigkeit und den hohen Standard unserer Losungen.

Struktura i povrsina

Betonski proizvodi iz naseg programa proizvode se sjedinjavanjem prirodnih kamenih agregata i cementa, te dodatnih
aditiva koji poboljsavaju mehanicke i hemijske karakteristike i pruzaju hidrofobnost proizvoda — svojstvo odbijanja vode
koje stiti proizvod od vlage i vremenskih uticaja. Svi betonski proizvodi najcesce se rade sa dodatnim zavrsnim slojem kaji
ne samo da daje estetski privliacan izgled, ve¢ dodatno povecava otpornost na habanje. Donji sloj osigurava stabilnost,
¢vrstocu i dugotrajnost, stvarajuci snaznu strukturu pogodnu za razliCite vrste opterecenja. Ovaj viSeslojni nacin
proizvodnje omogucava trajnu zastitu i Cini proizvode prilagodljivim za primjenu u razlicitim uslovima ..

Struktur und Oberflache

Betonprodukte aus unserem Sortiment werden aus naturlichen Gesteinskérnungen, hochwertigem Zement und speziellen
Zusatzstoffen gefertigt, die die mechanischen und chemischen Eigenschaften optimieren und den Produkten eine
hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaft verleihen. Diese schutzt die Produkte vor Feuchtigkeit und Witterung-
seinfliissen. Eine haufig eingesetzte Deckschicht verleiht nicht nur eine ansprechende Asthetik, sondern erhéht auch
die Abriebfestigkeit. Die Basisschicht sorgt fur Stabilitat, Belastbarkeit und Langlebigkeit, wodurch eine robuste Struktur
entsteht, die sich fur unterschiedliche Belastungsarten eignet. Der mehrschichtige Produktionsprozess gewahrleistet
dauerhaften Schutz und Vielseitigkeit, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Visoka optere€enja i namjena

Proizvodi iz Bepro asortimana prilagodeni su Sirokom spektru opterecenja, omogucavajuci pouzdanu primjenu
na pjesackim stazama, saobracajnicama za laksi teretni promet, kao i na zahtjevnim industrijskim povrsinama izlozenim
intenzivnim mehanickim opterecenjima. Detaljna testiranja i visoki standardi kvaliteta osiguravaju dugotrajnu izdrzljivost
i otpornost nasih proizvoda, ¢ineci ih pogodnim za primjenu u raznovrsnim okruzenjima. Za optimalan izbor
debljine i dimenzija ploca, uskladenih s vasim specificnim zahtjevima, savjetujemo konsultaciju s nasim strucnim
timom prije same narudzbe.

Belastbarkeit und Einsatzbereiche

Unsere Produkte sind fur vielféltige Belastungen ausgelegt — von Gehwegen und leichten Verkehrsflachen bis hin zu
stark beanspruchten Industrieflachen. Umfangreiche Prifungen und strenge Qualitatsstandards garantieren eine
dauerhafte Haltbarkeit und Zuverléssigkeit. Fir die optimale Wahl der Plattenstarke und -gréi3e, abgestimmt auf
lhre individuellen Anforderungen, empfehlen wir eine Beratung mit unserem Expertenteam vor der Bestellung.

Otpornost i odrzavanje

Nasi proizvodi koncipirani su da izdrZe niske temperature, cikluse smrzavanja i otapanja, kao i izlozenost soli, Cineci
ih optimalnim izborom za spoljne prostore tokom hladnih mjeseci. Zahvaljujuci specijalnim aditivima, betonski elementi
imaju dodatnu zastitu od vlage, ¢ime se smanjuje mogucnost ostecenja i znacajno produzava njihov vijek trajanja.
Kako bi se dodatno produZila trajnost, preporucujemo impregnaciju koja formira zastitni sloj i smanjuje upijanje viage.
Ovaj postupak je posebno vazan tokom zimskih uslova, kada su proizvodi Cesto izlozeni snijegu, ledu i sredstvima za
odledavanje. Impregnirani proizvodi ne samo da su otporniji na smrzavanje i otapanje, vec su i laksi za odrzavanje.
Za oCuvanje povrsina i dugotrajnost preporucujemo pazljivo uklanjanje snijega i leda tokom zimskog perioda.

Bestandigkeit und Pflege

Unsere Betonprodukte sind so konzipiert, dass sie extremen Witterungsbedingungen, Frost-Tau-Zyklen und der
Einwirkung von Salz problemlos standhalten. Dies macht sie zur idealen Wahl fur AuBenbereiche, insbesondere in den
Wintermonaten. Spezielle Zusatzstoffe bieten zusatzlichen Schutz vor Feuchtigkeit, wodurch die Lebensdauer der
Produkte erheblich verlangert wird. Wir empfehlen die Verwendung von Impragnierungen, um die Wasseraufnahme zu
reduzieren und die Haltbarkeit weiter zu steigern. Dies ist besonders wichtig in den Wintermonaten, wenn die Produkte

Schnee, Eis und Enteisungsmitteln ausgesetzt sind. Impragnierte Produkte sind widerstandsfahiger und pflegeleichter.

Um die Oberflachen in bestem Zustand zu halten, empfehlen wir eine schonende Entfernung von Schnee und Eis.
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Kalcifikacija i naslage

Na povrsini betonskih proizvoda mogu se pojaviti svijetle mrlje poznate kao bjelilo, rezultat prirodnog procesa
kristalizacije vapnenca (kalcijum-karbonata) prisutnog u cementu. Tokom stvrdnjavanja betona dolazi do formiranja
kalcijum-hidroksida, koji se kapilarama prenosi na povrsinu proizvoda i reaguje sa ugljen-dioksidom iz vazduha, pri
cemu nastaje kalcijum-karbonat. Ovaj prirodan i tehnicki neizbjezan proces s vremenom blijedi pod uticajem
atmosferskih uslova. Prema vazecim evropskim normama, pojava vapnenackog cvjetanja ne smatra se nedostatkom
proizvoda, te reklamacije zasnovane na ovom estetskom efektu nisu osnovane, jer kvaliteta i mehanicke osobine
betonskih proizvoda ostaju nepromijenjene. Pored cvjetanja, kontakt s vodom ili vlagom moze uzrokovati formiranje
krecnih naslaga na povrsini. Naslage su prirodna pojava koja ne utice na funkcionalnost proizvoda i moze se efikasno
ukloniti koriscenjem specijalizovanih sredstava za CiScenje.

Kalziumablagerungen und Effloreszenzen

Helle Flecken auf Betonprodukten, bekannt als Kalkausbluhungen, entstehen durch den naturlichen Kristallisa-
tionsprozess von Kalkstein (Calciumcarbonat) im Zement. Wahrend der Aushartung bildet sich Calciumhydroxid,
das durch Kapillaren an die Oberflache gelangt und dort mit Kohlendioxid reagiert. Dies fuhrt zur Bildung von
Calciumcarbonat. Dieser technisch unvermeidbare Prozess verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflisse und
beeintrachtigt weder die Qualitadt noch die mechanischen Eigenschaften des Produkts. Gemal den geltenden
europaischen Normen gelten Kalkausblihungen nicht als Mangel, und Reklamationen aus &sthetischen Grinden
sind nicht gerechtfertigt. Ablagerungen, die durch Feuchtigkeit entstehen, kbnnen mit geeigneten Reinigungsmitteln
entfernt werden.

Odstupanje u boji i teksturi

Nasa proizvodnja je uskladena sa odgovarajucim EN standardima, dok nasa kontrola kvaliteta paZljivo osigurava da sva
odstupanja ostanu u granicama dozvoljenih standarda. U nasoj ponudi nudimo i Color Mix sistem bojenja, koji
omogucava prirodne i njezne prelaze boja na povrsini proizvoda. Ovaj sistem kreira jedinstvene dizajne, dodatno
naglasavajuci estetsku vrijednost svakog komada. Savjetujemo da betonske proizvode, posebno ploce, uvijek polazete
koristeci vise paleta istovremeno. Na taj nacin osiguravate ujednacenost boje i teksture povrsine ugradenih proizvoda.
Eventualne blage promjene boje na povrsini takode ne narusavaju funkcionalne karakteristike proizvoda. Varijacije
boja na nasim betonskim proizvodima rezultat su upotrebe prirodnih materijala, Sto ni najnaprednija tehnologija
proizvodnje ne moze u potpunosti sprijeciti. Takode, imajte na umu da su boje prikazane u katalogu informativnog
karaktera i mogu odstupati u stvarnosti.



Farb- und Texturabweichungen

Unsere Produktion erfolgt gemaB den einschlédgigen EN-Normen, wobei unsere Qualitatskontrollen sicherstellen, dass
Abweichungen innerhalb der zulassigen Toleranzen bleiben. Das Color-Mix-System erméglicht natdrliche Farbverlaufe,
die den asthetischen Wert jedes Produkts hervorheben. Um eine gleichmaBige Farbverteilung zu gewahrleisten,
empfehlen wir, Betonplatten immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu verlegen. Leichte Farbabweichungen sind
unvermeidbar, da naturliche Materialien verwendet werden. Diese beeintrachtigen jedoch nicht die Funktionalitat des
Produkts. Beachten Sie, dass die in Katalogen dargestellten Farben nur zur Orientierung dienen und in der Realitat
abweichen kénnen.

Reklamacija i Tolerancija

Reklamacije ne uvazavamo u slucajevima koji nisu obuhvaceni standardnom garancijom i pravilnim uslovima
koriStenja, ukljucujuci mehanicka ostecenja nastala prilikom transporta ili nepravilnog postavljanja proizvoda
od strane kupca, prirodno habanje i starenje materijala, promjene boje usljed izlozenosti vremenskim prilikama
i UV zraCenju, te Stete izazvane nepravilnim odrzavanjem ili upotrebom agresivnih hemikalija. Ukoliko postoje
sumnje u pogledu kvaliteta ili kolicine isporucene robe, savjetujemo da se ne zapocinje ugradnja proizvoda bez
prethodnog savjetovanja sa nasim predstavnicima. Osteceni proizvodi ne smiju biti ugradivani jer troskovi zamjene
zbog ugradnje takvih proizvoda nece biti priznati. Za pokretanje postupka rjeSavanja reklamacije, neophodno
je dostaviti originalni racun o kupovini.

Reklamationen und Toleranzen

Reklamationen werden nur anerkannt, wenn sie durch die Standardgarantie und ordnungsgeméBe Nutzung abgedeckt
sind. Mechanische Schaden wahrend des Transports oder durch unsachgemafe Verlegung, nattrlicher Verschleif3,
Farbveranderungen durch Witterung und UV-Strahlung sowie Schaden durch ungeeignete Pflege oder aggressive
Chemikalien fallen nicht unter die Garantie. Falls Zweifel an der Qualitat oder Menge der gelieferten Ware bestehen,
sollte die Verlegung oder Weiterverwendung der Produkte nicht ohne vorherige Ricksprache mit unseren Vertretern
begonnen werden. Beschadigte Produkte durfen weder eingebaut noch transportiert werden, da die Kosten fur den
Austausch solcher Produkte nicht dbernommen werden. Fir die Bearbeitung von Reklamationen ist die Vorlage des
Original- Kaufbelegs erforderlich.
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Moguca su odstupanja u boji proizvoda u odnosu na fotografije u katalogu. Proizvodac ne preuzima odgovornost za posljedice nastale prilikom Stampanja kataloga.
Farbabweichungen der Produkte im Vergleich zu den Fotos im Katalog sind moglich. Der Hersteller ibernimmt keine Verantwortung fir die Folgen, die beim
Drucken des Katalogs entstehen kénnen.



